Piezometro | Campioni SONDAGGIO: PS1 Pag. 1di 2
£ © g ~ | Data inizio: 26/05/2009 Data fine: 26/05/2009
3 S - — -
s g ks '5 & - Impresa esecutrice: TRIVELSONDA Supervisionato da: Ing. M. Romanazzi
g {E 3 é g 3 .(g’ Metodo di perforazione: Carotaggio continuo Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15
2 ) < " - - ——
g E 2 g ﬁ % % Diametro carotiere (mm): 101 Diametro rivestimento (mm): ...
ﬁ S g 8 (% L‘T_ E Descrizione litostratigrafica Documentazione fotografica cassette catalogatrici
PS1 top soil 0 L L I
PS1(0,1-1)
{|Suolo e materiale di riporto costituito da frammenti calcarei
grigiastri di diversa pezzatura. Il materiale si presenta sabbioso
*|ghiaioso, sciolto sino a 2 m da p.c., quindi sabbioso e
moderatamente addensato sino a4 mda p.c. Traid4 e 5 mdap.c.
si presenta di colore rossastro e presenta una granulometria pit
{|fine (sabbie argillose).
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PS1(1-8)
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- & Materiale di riparto sabbioso argilloso, con trovanti centimetrici di varia
25 7\4 pezzatura di roccia calcarea. Il materiale ha colore variabile dal marrone
” ~|bruno a grigio; si presenta umido e moderatamente addensato trai 5 m da
qp.c.egli8mdap.c.
X =
Y =
Z (p.c.) AR
Z(DP.)= o ms.l.m
Note:
Carotaqqio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ ERTRR
Diametro carotiere (mm): ..
Diametro rivestimento (mm
Materiale di consistenza fangosa, di colore bruno-rossastro. Il materiale A\_esatura (mdalp.c.):da a
15 risulta bagnato sino alla profondita di 8 m da p.c., quindi sciolto e asciutto, {2iametro alesatura (mm): -
: La granulometria risulta leggermente piti fine alla base del livello ossia C_'aro(aqqlc continuo a secco (m dal p.c.):da ......... RS
e 94 Diametro carotiere (mm): .........
atorno ai9 dap.c.. Diametro rivestimento (mm): ......
Perforazione a distruzione (m dal p. a
Perforazione a distruzione (m dal p a
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): a
PS1 (8-12) Profondita falda in fase di
'Tubo piezometrico: mat. ......, diametro ... "oslot ...
Tratto cieco (m dal p.c.):da0.1a0.5
Tratto filtrante (m dal p.c.): da 0.5 a 4.5
17 ‘|Materiale di riporto costituito da frammenti calcarei grigiastri di diversa Tratto cieco (m dal p. da a
' ‘|pezzatura. Il materiale risulta bagnato. Tratto filtrante (m dal p.c.): da a
\ Chiusino: .............
Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.
Legenda:
77| Campione rimaneggiato Asfalto Cliente: San Marco Metalmeccanica
Campione indisturbato ~.}|Riporto
) Calcare A Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica
Tratto tubo cieco Dreno Riporto di consistenza fangosa o con presenza di rifiuti —_———
Tratto fessurato Bentonite Statte (TA
— Livello piezometrico Cemento
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£ © g -~z Data inizio: 26/05/2009 Data fine: 26/05/2009
3 S - — -
s “E’ K] 'E & - Impresa esecutrice: TRIVELSONDA Supervisionato da: Ing. M. Romanazzi
(Eu g 3 E g 3 .g Metodo di perforazione: Carotaggio continuo Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15
2 < - " " —
g % S g ﬁ L % Diametro carotiere (mm): 101 Diametro rivestimento (mm): .....
ﬁ 8 éi‘ 8 (% ne_ E Descrizione litostratigrafica Documentazione fotografica cassette catalogatrici
10,1 7 —
17 | Materiale di riporto costituito da frammenti calcarei grigiastri di diversa
' 0 “|pezzatura. Il materiale risulta bagnata.
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"; Materiale fangoso, maleodorante, di colore nerastro, nocciola e grigio,
’6 bagnato, poco consistente e sciolto.
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PS1 (12-15) =
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07 J{Materiale di riporto costituito da frammenti calcarei grigiastri di diversa
' - Apezzatura. |l materiale risulta bagnato.
Coordinate GAUSS-BOAGA:
Y
Z (p.c.)
Z (b.p.)
7 Note:
8 Carotaqaio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ A
7.9] Diametro carotiere (mm):
3,0 Diametro rivestimento (mm
3.1 Alesatura (m dal p.c.): da a
3,2 Diametro alesatura (mm):
3.3 Carotaggio continuo a secco (m dal p.c.):da ......... IR
3,4 Diametro carotiere (mm):
3,5] Diametro rivestimento (mm .
3,6 Perforazione a distruzione (m .c.):da a
3.7] Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
3,8 Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
.9
I Profondita falda in fase di perforazione (m dalp.c.): .............
1
Z Tubo piezometrico: mat. ....., diametro ...
9.3 Tratto cieco (m dal p.c.):da0.1a0.5
.4 Tratto filtrante (m dal p.c.): da 0.5a4.5
9,5 | Tratto cieco (m dal p.c.): da a
6 Tratto filtrante (m dal p.c.): da a
.7 Chiusino: .................
.8
.9 Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.
20,0
Legenda:
[ |Campione rimaneggiato Asfalto Cliente: San Marco Metalmeccanica
Campione indisturbato /> ~-.\|Riporto -_—
) Caloare o Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica
Tratto tubo cieco Dreno Riporto di consistenza fangosa o con presenza di rifiuti
Tratto fessurato Bentonite Statte (TA)
— Livello piezometrico Cemento
TeTA Ambiente Srl
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£ © g ~ | Data inizio: 26/05/2009 Data fine: 26/05/2009
3 S - — -
s “E’ K] '5 & - Impresa esecutrice: TRIVELSONDA Supervisionato da: Ing. M. Romanazzi
(Eu g 3 g g 3 .g’ Metodo di perforazione: Carotaggio continuo Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15
2 < " - - ——
g % 3 g ﬁ % % Diametro carotiere (mm): 101 Diametro rivestimento (mm): ...
ﬁ 8 éi' 8 (% &_ E Descrizione litostratigrafica Documentazione fotografica cassette catalogatrici
[i]
PS2 (0-1)
“1Suolo e materiale di riporto costituito da frammenti calcarei
“|grigiastri di diversa pezzatura e frammenti di laterizi. Il materiale si
presenta sabbioso ghiaioso, sciolto sino a 3 m da p.c., quindi
/|moderatamente addensato sinoa4 mdap.c. Trai4e55m
Jaumentano i frammenti calcarei grigiastri di pezzatura centimetrica.
3 s
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PS2 (1-8)
reon N1eA
A
Materiale localmente di consistenza fangosa, grigio e con trovanti
25 centimetrici di varia pezzatura di roccia calcarea sino a 6,5 m da p.c. quindi
bruno-rossastro e moderatamente consistente sino ad 8 m da p.c..
Y =
Z (p.c.) AN
Z(D.P.) = e ms.l.m
Note:
Carotaqqio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ ERTRR
Diametro carotiere (mm): ..
Diametro rivestimento (mm
Alesatura (m dal p.c.): da a
1 Diametro alesatura (mm):
P Carotaggio continuo a secco (m dal p.c.):da ......... I
- Diametro carotiere (mm): .........
I = Diametro rivestimento (mm): ......
4 Perforazione a distruzione (m dal p. a
P Perforazione a distruzione (m dal p a
\\\ Perforazione a distruzione (m dal p. a
<
- “|Materiale sabbioso, sciolto, grigiastro, con rari frammenti centimetrici Profondita falda in fase di
PS2 (8-15) 2 = 4 ° >
Al _/{spigolosi di natura calcarea.
_— 'Tubo piezometrico: mat. ......, diametro ... " slot ...
- Tratto cieco (m dal p.c.):da0.1a0.5
P Tratto filtrante (m dal p.c.): da 0.5 a 4.5
~ Tratto cieco (m dal p da a
Y Tratto filtrante (m dal p.c.): da a
~) Chiusino: .............
.
\/,\) Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.
P
Legenda: —
77| Campione rimaneggiato Asfalto Cliente: San Marco Metalmeccanica
Campione indisturbato g - Riporto
) Calcare A Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica
Tratto tubo cieco Dreno Riporto di consistenza fangosa o con presenza di rifiuti —_———
Tratto fessurato Bentonite Statte (TA
— Livello piezometrico Cemento




Piezometro | Campioni

completamento
Acqua di falda
Denominazione

Schema di

Spessore (m)
Profondita (m)

SONDAGGIO: S2

Pag. 2di 2

Data inizio: 26/06/2009

Data fine: 26/06/2009

Impresa esecutrice: TRIVELSONDA

Supervisionato da: Ing. M. Romanazzi

Metodo di perforazione: Carotaggio continuo

Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15

Diametro carotiere (mm): 101

Diametro rivestimento (mm): .....

Descrizione litostratigrafica

Documentazione fotografica cassette catalogatrici

PS2 (8-15)

Materiale sabbioso, sciolto, leggermente umido, da nerastro e marrone,

maleodorante, con rari frammenti centimetrici spigolosi di natura calcarea.

ARCO - HETAL FCEAR AR

DA €0:00 4 15.00 ~F

<|Sabbia ghiaiosa, con ciottoli di natura calcarea, centimetrici,

) subarrotondati. Il materiale si presenta bagnato.
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Coordinate GAUSS-BOAGA:

Y
Z (p.c.)
Z (b.p.)

Note:

Carotaqaio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ A
Diametro carotiere (mm):
Diametro rivestimento (mm
Alesatura (m dal p.c.): da a

Diametro alesatura (mm):

Carotaggio continuo a secco (m dal p.c.):da ......... A
Diametro carotiere (mm):
Diametro rivestimento (mm
Perforazione a distruzione (m K
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a

Profondita falda in fase di perforazione (m dalp.c.): .............

Tubo piezometrico: mat. ....., diametro ...
Tratto cieco (m dal p.c.):da0.1a0.5
Tratto filtrante (m dal p.c.): da 0.5a4.5
Tratto cieco (m dal p.c.): da a
Tratto filtrante (m dal p.c.): da a
Chiusino: ......ocoveennn

Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.

egenda:

Tratto tubo cieco
Tratto fessurato

— Livello piezometrico

V) Campione rimaneggiato
Campione indisturbato

Dreno
Bentonite
Cemento

Asfalto
Riporto

[T —I_|Calcare

Riporto di consistenza fangosa o con presenza di rifiuti

Cliente: San Marco Metalmeccanica

Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica

Statte (TA)
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ke S - — -
s g ks '5 & - Impresa esecutrice: TRIVELSONDA Supervisionato da: Ing. M. Romanazzi
g {E 3 g g 3 .g’ Metodo di perforazione: Carotaggio continuo Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15
2 < " - - ——
g E 3 g ﬁ % % Diametro carotiere (mm): 101 Diametro rivestimento (mm): ...
ﬁ S g 8 (% &_ E Descrizione litostratigrafica Documentazione fotografica cassette catalogatrici
PS3 top soil -
PS3 (0,1-1)
‘|Materiale di riporto costituito da frammenti calcarei grigiastri di
diversa pezzatura. Il materiale si presenta perlopiu ghiaioso,
immerso in una matrice sabbiosa, sciolto sino a 4 m da p.c., quindi
{|risulta essere prevalentemente sabbioso, di color marroncino e
moderatamente addensato sinoa 5 m da p.c..
Casr Ho
N
. /\
7~
A
=
)
. /\
N
PS3 (1-8)
Y =
Z (p.c.) AR
Z(DP.)= o ms.l.m
Materiale localmente di consistenza fangosa, maleodorante, grigio
6 nerastro e con trovanti centimetrici di varia pezzatura di roccia A
frammenti lignei e frammenti di plastica. Note:
Carotaqqio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ ERTRR
Diametro carotiere (mm): ..
Diametro rivestimento (mm
Alesatura (m dal p.c.): da a
Diametro alesatura (mm):
Carotaggio continuo a secco (m dal p.c.):da ......... I,
Diametro carotiere (mm): .........
Diametro rivestimento (mm): ......
Perforazione a distruzione (m dal p. a
Perforazione a distruzione (m dal p a
Perforazione a distruzione (m dal p. a
PS3 (8-15) Profondita falda in fase di
'Tubo piezometrico: mat. ......, diametro ... "oslot ...
Tratto cieco (m dal p.c.):da0.1a0.5
Tratto filtrante (m dal p.c.): da 0.5 a 4.5
Tratto cieco (m dal p da a
Tratto filtrante (m dal p.c.): da a
Chiusino: .............
Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.
Legenda:
77| Campione rimaneggiato Asfalto Cliente: San Marco Metalmeccanica
Campione indisturbato g - Riporto -
) Calcare A Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica
Tratto tubo cieco Dreno Riporto di consistenza fangosa o con presenza di rifiuti —_———
Tratto fessurato Bentonite Statte (TA)
— Livello piezometrico Cemento




Piezometro | Campioni SONDAGGIO: S3 Pag. 2 di 2
£ © g -~z Data inizio: 26/06/2009 Data fine: 26/06/2009
3 S - — -
s g 8 '5 & - Impresa esecutrice: TRIVELSONDA Supervisionato da: Ing. M. Romanazzi
g {E 3 g g 3 Metodo di perforazione: Carotaggio continuo Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15
2 < - " " —
g E S g ﬁ L Diametro carotiere (mm): 101 Diametro rivestimento (mm): .....
& 8 < 8 & QE_ Descrizione litostratigrafica Documentazione fotografica cassette catalogatrici
Materiale localmente di consistenza fangosa, maleodorante, grigio
6 nerastro e con trovanti centimetrici di varia pezzatura di roccia calcarea,
frammenti lignei e frammenti di plastica.
PS3 (8-15)
4 */|Sabbia debolmente ghiaiosa, con ciottoli di natura calcarea, centimetrici,
-.{subarrotondati. Il materiale si presenta di color grigio, asciutto e sciolto.
Coordinate GAUSS-BOAGA:
Y =
Z (p.c. ms.l.m.
Z(D.P) = oo ms..m
Note:
Carotaqaio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ A
Diametro carotiere (mm): .
Diametro rivestimento (mm
Alesatura (m dal p.c.): da a
Diametro alesatura (mm):
Carotaggio continuo a secco (m dal p.c.):da ......... A
Diametro carotiere (mm): .........
Diametro rivestimento (mm): ....... .
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
Profondita falda in fase di perforazione (m dalp.c.): .............
Tubo piezometrico: mat. ..
Tratto cieco (m dal p.c.):
Tratto filtrante (m dal p.c.
Tratto cieco (m dal p.c.)
Tratto filtrante (m dal p.c.
Chiusino: ..............
Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.
Legenda:
77| Campione rimaneggiato Asfalto Cliente: San Marco Metalmeccanica
Campione indisturbato ~iRiporto
! Caloare - Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica
Tratto tubo cieco Dreno Riporto di consistenza fangosa o con presenza di rifiuti —_——
Tratto fessurato Bentonite Statte (TA
— Livello piezometrico Cemento
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g {E 3 g g 3 .g’ Metodo di perforazione: Carotaggio continuo Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15
2 < " - - ——
g E S g ﬁ % % Diametro carotiere (mm): 101 Diametro rivestimento (mm): ...
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T - =
PS4 (0-1)
|Materiale di riporto costituito da sabbia debolmente ghiaiosa, con
J|ciottoli di natura calcarea, centimetrici, subangolari. || materiale si
‘|presenta di color grigio-giallastro e sciolto.
Materiale localmente di consistenza fangosa, maleodorante, grigio
nerastro e con frammenti di roccia calcarea.
PS4 (1-8) |Materiale di riporto costituito da sabbia giallastra, sciolta.
Materiale di riporto maleodorante, grigio nerastro e con trovanti centimetrici
di varia pezzatura di roccia calcarea, frammenti lignei e frammenti di
plastica.
Note:
Carotaqqio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ ERTRR
Diametro carotiere (mm): ..
Diametro rivestimento (mm
k Alesatura (m dal p.c.): da a
| ¢ | Materiale sabbioso-ghiaioso grigiastro, con frammenti calcarei di diversa | Diametro alesatura (mm):
35 | ¢ _|pezzatura, da centimetrici a decimetrici. Il materiale si presenta sciolto e Carotaggio continuo a secco (m dal p.c.):da ......... F- I
| ¢ ~Aasciutto Diametro carotiere (mm): .........
I = Diametro rivestimento (mm): ......
>~ Perforazione a distruzione (m dal p. a
P Perforazione a distruzione (m dal p. a
\\\ Perforazione a distruzione (m dal p. a
<
PS4 (8-15) — = Profondita falda in fase di
7 ; 'Tubo piezometrico: mat. ......, diametro ... " slot ...
- Tratto cieco (m dal p.c.):da0.1a0.5
P Tratto filtrante (m dal p.c.): da 0.5 a 4.5
~ Tratto cieco (m dal p da a
Y Tratto filtrante (m dal p.c.): da a
~) Chiusino: .............
.
\/,\) Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.
P
Legenda: —
77| Campione rimaneggiato Asfalto Cliente: San Marco Metalmeccanica
Campione indisturbato g - Riporto -
) Calcare A Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica
Tratto tubo cieco Dreno Riporto di consistenza fangosa o con presenza di rifiuti —_———
Tratto fessurato Bentonite Statte (TA
— Livello piezometrico Cemento
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L 2 — Data inizio: 26/06/2009 Data fine: 26/06/2009
s g S T | & - — -
s g ks '5 & - Impresa esecutrice: TRIVELSONDA Supervisionato da: Ing. M. Romanazzi
g % 3 g g 3 ,g Metodo di perforazione: Carotaggio continuo Profondita finale della perforazione (m da p.c.): 15
2 < - " " —
g E (é g ﬁ L g Diametro carotiere (mm): 101 Diametro rivestimento (mm): .....
a8 g é’ & ﬁg_ 5 Descrizione litostratigrafica
24/os/o> b toemtar
Materiale di riporto sabbioso, argilloro, maleodorante, grigio nerastro sino a
12 m da p.c., marrone-raossastro sino a 13,2 m da p.c, verdastro sino a
PS4 (8-15) 5 13,9 m da p.c. quindi grigio scurae fino a 15 m da p.c..ll materiale si
presenta perlopit sciolto, ma risulta moderatamente addensato e bagnato
nell'ultimo metro.
[151] FINE
5.
Coordinate GAUSS-BOAGA:
X =
Y=
Z (p.c. ms.l.m
Z(DP.) = e ms..m
Note:
Carotaqaio continuo a secco (m dal p.c.):da ........ A
Diametro carotiere (mm): .
Diametro rivestimento (mm
Alesatura (m dal p.c.): da a
Diametro alesatura (mm):
Carotaggio continuo a secco (m dal p.c.):da ......... A
Diametro carotiere (mm): .........
Diametro rivestimento (mm): ....... .
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
Perforazione a distruzione (m dal p.c.): da a
Profondita falda in fase di perforazione (m dalp.c.): .............
Tubo piezometrico: mat. ..
Tratto cieco (m dal p.c.):
Tratto filtrante (m dal p.c.
Tratto cieco (m dal p.c.)
Tratto filtrante (m dal p.c
Chiusino: ..............
Campioni prelevati: .......... barattoli da 500 ml cad.
Legenda:
77| Campione rimaneggiato Asfalto Cliente: San Marco Metalmeccanica
Campione indisturbato ~ ~|Riporto
——— . e .
) Caloare Sito: Stabilimento San Marco Metalmeccanica
Tratto tubo cieco Dreno Riporto di consistenza fangosa —_—
Tratto fessurato Bentonite Statte (TA)
— Livello piezometrico Cemento




