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DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA N. 2 
RELATIVA ALL’ OFFERTA ECONOMICA
( V. ART. 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA )
NOTE.
· Per la redazione dell’ istanza il concorrente deve fare uso, a pena di esclusione, del presente modello.
· Il Modello deve essere compilato, a pena di esclusione, in ogni sua parte.

[image: image1]
OGGETTO :
Procedura aperta finalizzata all’ affidamento, con contratto di appalto, dei lavori recupero e fruizione di un tratto dell’ Acquedotto ipogeo del Triglio.
Valore stimato del contratto, al netto dell’ i.v.a. : € 363.809,27.

Termine di presentazione della documentazione : 2/7/2007, ore 12.00.
	La sottoscritta Impresa ( indicare, in particolare, il tipo giuridico, la denominazione sociale o la ragione sociale ) ____________________________________________________________________________,

con sede in ____________________________, Via/Viale/Corso/Largo, ecc. _________________________ 

n. __________________, c.a.p. ________________, Stato ________________________

cod. fisc. n. ______________________, p. i.v.a. n. _____________________________,

tel. __________________, telefax _______________________,

indirizzo e-mail ____________________,

in persona del ( cognome e nome ) _______________________,
nella qualità di ( riportare la qualifica ) _________________________________,

nato a _________________, il ______________________, 

cod. fisc. n. ___________________, 

residente/domiciliato in _____________________________.




FORMULA
( V. ART. 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA )
la seguente offerta economica.

	
	OPERE DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO
	U.M.
COL. 1
	QUANTITÀ
COL. 2
	PREZZO UNITARIO AL NETTO DELL’ I.V.A.
COL. 3
	TOTALE PREZZO PARZIALE AL NETTO DELL’ I.V.A.
COL. 4

	1)
	Stilatura di giunti con resina e malta
	
	
	
	

	
	Stilatura dei giunti fra i conci di paramenti da lasciare a faccia vista, da eseguire a qualunque altezza, consistente nella scarificazione (su indicazione della D.L., anche con l’asportazione di malte di apporto recente) e lavaggio dei giunti stessi, nella apposizione di resina epossidica fino alla profondità di cm.1 dal filo della facciata, nella successiva sigillatura con malta epossidica e polvere di pietra calcarenitica (in maniera da ottenere un impasto di colore del tutto simile alla pietra) e nel ritocco finale con la eliminazione superficiale della malta eccedente. Compresi l’estirpamento di eventuali radici, la pulizia, l'onere delle impalcature e dei ponti di servizio fino all’altezza di 5 metri dal piano di calpestio, l’assistenza dello speleologo, la ventilazione forzata quando occorrente, e per ogni altro onere necessario per garantire l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte e la sicurezza dei lavoratori in esse impegnati.
	ml
	370
	
	

	2)
	Iniezioni di resina epossidica
	
	
	
	

	
	Iniezioni di resina epossidica, da eseguirsi secondo le modalità seguenti:
· stilatura di giunti e di fessure dei paramenti da trattare, allo scopo di impedire fuoriuscite di resina durante la fase di iniezione, compreso l'onere delle eventuali impalcature interne;

· perforazione a rotazione a secco del diametro di 20 mm., compresi gli eventuali ponteggi, la postazione attrezzo, lo spostamento tra foro e foro, la pulizia del foro con aria compressa, la fornitura e posa in opera dei tubetti di iniezione e la loro rimozione;

· iniezione di resina epossidica, compresa la fornitura dei prodotti, la miscelazione con mescolatori ad alta turbolenza, l'immissione a pressione controllata dell'acqua per il lavaggio e la bagnatura a rifiuto dell'intero volume murario, l'iniezione controllata a bassa pressione della resina, compresi altresì gli allacciamenti, le tubazioni, la postazione su ogni foro, lo spostamento tra foro e foro, compresi altresì l'onere dell'esecuzione dell'iniezione del singolo foro in più riprese e il lavaggio dei paramenti murari per l'asportazione della resina fuoriuscita, l’assistenza dello speleologo, la ventilazione forzata quando occorrente nonché ogni altro onere e magistero occorrenti per dare il lavoro finito a regola d’arte. Prezzo a ml di perforo
	ml
	280
	
	

	3)
	Imperniazione con barre inox Ø 10 mm
	
	
	
	

	
	Imperniazione di paramenti, frammenti o blocchi murari, comprendente le perforazione con macchine perforatrici azionate da motori elettrici, con spurgo ad aria ed acqua, con punta di metallo duro Ø 25 mm, pulizia dei fori e delle fessure mediante soffiatura e lavaggio con alcool, iniezione (previa stuccatura delle fessure) con resine epossidiche ad alta resistenza, posa in opera di perni filettati in acciaio inossidabile al titanio Ø 10 mm annegati nella resina, stuccatura del foro con malta di resina e detrito ricavato dalla perforazione, compresi i ponti di servizio fino a m. 5 di altezza dal piano di calpestio, la postazione attrezzo, il posizionamento del ferro d'armatura, gli allacciamenti, gli oneri per lo spostamento da foro a foro, la fornitura, preparazione e posa delle barre, la fornitura e posa in opera dei centratori e dei tubetti di iniezione, la rimozione dei tubetti, l’assistenza dello speleologo, la ventilazione forzata quando occorrente ed ogni altro onere e magistero inerente.
	ml
	240
	
	

	4)
	Ricostruzione di parti mancanti di blocchi calcarenitici
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di malta epossidica o acrilica con inerti della stessa natura del materiale in sito, per la ricostruzione di parti mancanti, su indicazione della D.L., compreso ogni onere inerente.
	dmc
	90
	
	

	5)
	Pulizia dell’acquedotto
	
	
	
	

	
	Pulizia dell’interno dell’acquedotto consistente nella rimozione  dei rifiuti e nell’eliminazione di limi, depositi e radici, da eseguire a mano, compresa la movimentazione, il trasporto ed il conferimento a discarica pubblica dei materiali di risulta, a qualunque distanza dal cantiere e con qualsiasi mezzo adatto alla peculiare conformazione dei luoghi.

Compenso a metro lineare di acquedotto, per qualunque sezione e dimensione dello stesso..
	ml
	430
	
	

	6)
	Ricostruzione imbocchi dei pozzi
	
	
	
	

	
	Ricostruzione degli imbocchi dissestati, per un’altezza massima 100 cm, con l’impiego del materiale ancora presente in loco integrato da altro di nuova fornitura, in opera con malta di calce, inerti tufacei ed additivo acrilico, compresi la formazione della sede per il chiusino superiore, la pulizia del sito, la rimozione della vegetazione invasiva, il trasporto e conferimento a discarica a qualunque distanza dal cantiere del materiale non riutilizzabile, il trattamento della superficie esterna con idrorepellente siliconico dato a rifiuto, il rivestimento della superficie interna con intonaco a stagnezza ed ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro finito.
	cad
	3
	
	

	7)
	Ripristino dei pozzi esistenti per h>1,00 m
	
	
	
	

	
	Ripristino dei pozzi esistenti, comprendente:

· la sostituzione a ‘cuci e scuci’ dei blocchi ammalorati (secondo le indicazioni della D.L.);

· la stilatura sottile dei giunti fra i conci del paramento esterno (da lasciare a faccia vista), da eseguire a qualunque altezza con malta di calce spenta, cemento bianco, inerti (sabbia, polvere di carparo o di tufo duro, pozzolana, frammenti di laterizio pestato) e resina acrilica, nelle proporzioni che indicherà la D.L. per l’ottenimento di malte simili a quelle esistenti per composizione e tonalità cromatica. Compresi la scarificazione e lavaggio dei giunti, l’estirpamento di eventuale flora spontanea presente, la lavorazione alla spugna della superficie finita per eliminare la malta eccedente, la pulizia, l'onere delle impalcature e dei ponti di servizio fino all’altezza di 7 metri dal piano di calpestio;

· il trattamento della superficie esterna con idrorepellente siliconico dato a rifiuto;

· la pulizia ed il ripristino, ove necessario, dell’intonaco a stagnezza interno;

· l'onere delle impalcature e dei ponti di servizio fino all’altezza di 7 metri dal piano di calpestio;

· ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro finito.
	cad
	3
	
	


	8)
	Ripristino dei pozzi esistenti per h<1,00 m
	
	
	
	

	
	Ripristino dei pozzi esistenti, comprendente:

· la sostituzione a ‘cuci e scuci’ dei blocchi ammalorati (secondo le indicazioni della D.L.);

· la stilatura sottile dei giunti fra i conci del paramento esterno (da lasciare a faccia vista), da eseguire a qualunque altezza con malta di calce spenta, cemento bianco, inerti (sabbia, polvere di carparo o di tufo duro, pozzolana, frammenti di laterizio pestato) e resina acrilica, nelle proporzioni che indicherà la D.L. per l’ottenimento di malte simili a quelle esistenti per composizione e tonalità cromatica. Compresi la scarificazione e lavaggio dei giunti, l’estirpamento di eventuale flora spontanea presente, la lavorazione alla spugna della superficie finita per eliminare la malta eccedente, la pulizia;

· il trattamento della superficie esterna con idrorepellente siliconico dato a rifiuto;

· la pulizia ed il ripristino, ove necessario, dell’intonaco a stagnezza interno;

· ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro finito.
	cad
	8
	
	

	9)
	Scale alla marinara in acciaio inox
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di barre inox Ø 24 mm piegate a C (40x50 cm) per la formazione di scale alla marinara all’interno degli sfiatatoi, in opera con maltaepossidica, compresa la rimozione di quelle esistenti, compresi la movimentazione, il trasporto ed il conferimento a discarica pubblica dei materiali di risulta a qualunque distanza dal cantiere ed ogni alttro onere accessorio.

Prezzo a gradino
	cad
	350
	
	

	10)
	Chiusini grigliati in acciaio inox
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di chiusini grigliati in acciaio inox dimensioni 60x60 cm, maglia 25x25 mm, a copertura degli sfiatatoi, compresi il telaio d’appoggio e le cerniere anch’essi in acciaio inox, il telaio perimetrale, il lucchetto di chiusura, il trattamento con una mano di primer e due mani di smalto nel colore indicato dalla D.L., ogni altro onere inerente.

Prezzo a chiusino.
	cad
	14
	
	

	11)
	Porte in acciaio inox
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di porte in acciaio inox per gli sfiatatoi alti, compresi l’apertura del vano, il telaio fisso perimetrale in acciaio inox con sezione del traverso superiore sufficiente al suo funzionamento anche come piattabanda, le cerniere anch’esse in acciaio inox, la maniglia esterna ed un maniglione antipanico all’interno, il trattamento con una mano di primer e due mani di smalto nel colore indicato dalla D.L., ogni altro onere inerente.

Prezzo a porta.
	cad
	3
	
	

	12)
	Rimozione dello sbarramento dell’acquedotto
	
	
	
	

	
	Rimozione dello sbarramento presente nell’acquedotto, da asportare per strati non superiori a 5 cm per dar modo al livello dell’acqua di stabilizzarsi dopo ciascuna rimozione, compresi la movimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta, nonché l’assistenza dello speleologo ed ogni altro onere e magistero necessari.
	cad
	1
	
	

	
	SISTEMAZIONI ESTERNE
	
	
	
	

	13)
	Pulizia delle aree esterne
	
	
	
	

	
	Pulizia delle arre esterne e della porzione di gravina interessate dall’intervento, consistente nella rimozione  dei rifiuti e nell’eliminazione della vegetazione erbacea  invasiva (secondo le indicazioni della DL), compresi il nolo delle apparecchiature occorrenti ed il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta a qualunque distanza dal cantiere, nonché  ogni altro onere accessorio.
	mq
	6000
	
	

	14)
	Sistemazione del percorso esterno
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di materiali aridi costituiti da detriti di cava o ghiaia mista aventi pezzatura compresa tra 16 e 40 mm ed esenti da materie vegetali, per la regolarizzazione del piano pedonale per uno spessore di 10 cm, compreso l’apporto di terra vagliata, dove indicato dalla D.L., al di sopra dello strato di pietrisco, la cilindratura a fondo e la regolarizzazione del piano superiore secondo le indicazioni della Direzione Lavori stessa. Compresi il trasporto e lo spandimento con idonee attrezzature.

Misura in opera dopo la compressione.
	mq
	1650
	
	

	15)
	Messa a dimora di piante
	
	
	
	

	
	Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali, compresi: la fornitura dell’essenza indicata dalla D.L., lo scavo della buca in terreno agrario (da reintegrare se insufficiente) delle dimensioni di mt.1,00x1,00x1,00, l'eventuale drenaggio della stessa, la posa in opera di tutori e la legatura delle essenze a questi ultimi, da farsi con cordina vegetale e con l'uso di pezze di tela-juta o gomma, la potatura in fase d'impianto, la concimazione chimica ed organica, il rinterro, la formazione di conchetta di compluvio, il primo innaffiamento, l'onere, almeno per un anno, dell'attecchimento e della eventuale sostituzione delle piante che non avessero attecchito o si fossero successivamente insecchite.
	cad
	66
	
	

	16)
	Recinzione in legno costituita da paletti in essenza di castagno
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno costituita da paletti in essenza di castagno grezzi del diametro di cm 10-12 per i piantoni (passo 125-130 cm), del diametro di cm 6-8 per i diagonali, del diametro di cm 5-6 per il corrimano, compresi scavi, rinterri, chioderia, ferramenta ed ogni altro onere per dare il lavori completo.
	ml
	450
	
	

	17)
	Recinzione in legno costituita da paletti in essenza di castagno senza diagonali
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno costituita da paletti in essenza di castagno grezzi del diametro di cm 10-12 per i montanti (passo 150 cm) e del diametro di cm 5-6 per il corrimano, compresi scavi, rinterri, chioderia, ferramenta ed ogni altro onere per dare il lavori completo.
	ml
	50
	
	

	18)
	Pannello esplicativo
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di pannello verticale esplicativo bifacciale, costituito da:

· due sostegni verticali e due traversi realizzati con tondi in legno di lunghezza di 2300 mm e 600 mm, Ø di circa 48 mm, trattati con antiparassitario e vernice protettiva;

· un pannello di circa 500x400 mm costituito da due lamiere da 20/10 fissate ai sostegni verticali, serigrafate secondo le indicazioni di progetto o della D.L.;

Compresi l’infissione nel terreno per circa 50 cm dei due montanti ed ogni onere e magistero necessari per dare l’opera finita in ogni sua parte.
	cad
	5
	
	

	19)
	Pannello illustrativo
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di pannello verticale illustrativo dell’intervento, bifacciale, costituito da:

· due sostegni verticali e due traversi realizzati con tondi in legno di lunghezza di 2800 mm e 1700 mm, Ø di circa 80 mm, trattati con antiparassitario e vernice protettiva;

· un pannello di circa 900x1500 mm costituito da due lamiere da 20/10 fissate ai sostegni verticali, serigrafate secondo le indicazioni di progetto o della D.L.;

Compresi l’infissione nel terreno per circa 80 cm dei due montanti ed ogni onere e magistero necessari per dare l’opera finita in ogni sua parte..
	cad
	3
	
	

	20)
	Cestino portarifiuti in legno da lt 65
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti cilindrico, da lt 65, dotato di sistema di autolivellamento e costituito da tutte le parti in legno di pino silvestre impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con speciali sali atossici preservanti contro muffe e marciume, precisamente da:

· un elemento superiore cilindrico in legno, ospitante un contenitore sacco anch’esso in legno e dotato di anello ferma-sacco;

· copertura a calotta in legno;

· legni laterali prolungati per il fissaggio a terra.

Dimensioni come indicato nei disegni di progetto.

Compresi ogni onere e magistero necessari per dare l’opera finita in ogni sua parte.
	cad
	12
	
	

	21)
	Panchina in legno
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di panchina in legno di pino silvestre impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con speciali sali atossici preservanti contro muffe e marciume per parchi, aree pedonali, giardini, con bordi arrotondati, sostenuti da cavalletti in legno , a cui sono vincolati con bulloni che consentono un rapido trasporto e montaggio. Dimensioni come da disegni di progetto. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l’opera finita in ogni sua parte.
	cad
	8
	
	

	22)
	Tavolo per esterno
	
	
	
	

	
	Fornitura di tavolo per esterno, delle dimensioni riportate nei disegni di progetto, realizzato interamente in legno, piano con bordi arrotondati, completa di sostegni in legno e due barriere di irrigidimento, assemblabile per mezzo di bulloni di acciaio, con supporti provvisti di fori per il fissaggio a terra. Il tavolo è completo sia di piano di appoggio in legno sia di due panche in legno senza schienale come da disegno di progetto.
	cad
	5
	
	


TOTALE COL. 4 :
_______________________ ( in cifre ).
_______________________ ( in lettere ).
Percentuale di ribasso al netto dell’ i.v.a. : 

_______________________ ( in cifre ).
_______________________ ( in lettere ).
Luogo e data ________________________________

	PER RTI E CONSORZI COSTITUENDI :

l’ istanza deve essere sottoscritta per esteso e in maniera leggibile dai legali rappresentanti di ognuno dei soggetti componenti.



Timbro e firma leggibili

___________________________________________
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AL COMUNE DI STATTE – SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI


Via San Francesco – 74010  STATTE





Tel. 099/474 28 14 ; 099/474 28 06 ; 099/474 28 22 ; 474 28 28 - Telefax 099/474 64 80








MODELLO N. 2





OFFERTA ECONOMICA








NOTA PER I RTI E I CONSORZI.


SE RTI E CONSORZI IN VIA DI COSTITUZIONE, RIPORTARE GLI ESTREMI DI TUTTI I SOGGETTI COMPONENTI.


SE RTI E CONSORZI COSTITUITI, RIPORTARE GLI ESTREMI DELLA SOLA MANDATARIA O DEL CONSORZIO.
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